FAVAROT

ARCHITECTURAL SURFACES

VOCE DI CAPITOLATO SHINING CURB-SEZIONE ILLUMINOTECNICA

Shining Curb, rivelazione nella illuminazione per esterni.

Assolve alle pil sofisticate esigenze architettoniche di contenimento e divisione di percorsi, uniti alla
funzione di lampada per esterno con luce continua, indiretta e radente, ideale per ambienti esterni sia
pubblici che privati.

Shining Curb puo essere installata formando un elemento continuo di luce, accostando i moduli I'uno
all’altro, oppure singoli fasci di luce separati.

Si correda Shining con Il raccordo, modulo triangolare senza lampada, che chiude il fascio di luce posandolo
interrato a filo pavimento.

La fonte di luce interna a Shining & una lampada a led lineare resinata, € studiata per essere adeguata
nell’applicazione all’esterno anche in immersione. Lo strip LED é alloggiato all’'interno di una barrain
profilo in alluminio anodizzato. Il profilo viene poi riempito con resina a base poliuretanica leggermente
opalina.

Il grado di protezione per l'installazione all’esterno e IP65. La tensione dell’alimentazione € 24 V. La Potenza
assorbita € 9W. Il Flusso luminoso & 520 Im e la Temperatura di colore & 3200 K. L’accessorio necessario per
I'installazione & I'alimentatore Shining.

Della stessa linea lampade Shining sono disponibili anche i Puntuali, dal Design innovativo che si integrano
perfettamente ai cordoli lineari, offrendo disegni e suggestioni innovative con forme curve molto attraenti.
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Barra LED FAVAROI
Scheda tecnican® V3024

Revisione n°0 del 4/4/19

Barra resinata GDTEC 1707-945

Descrizione

Barra LED ottenuta da profilo in alluminio anodizzato in
cui viene alloggiata una strip LED. Il profilo & riempito con
resina a base poliuretanica leggermente cpalina.

L'uscita del cavo di alimentazione pud essere dal tappo o
dilato. La lunghezza del cavo & in funzione della distanza
dall'alimentatore.

La barra ottenuta & adatta per installazione all'esterno.
Grado di protezione IP65.

Codice GDTECBAR1707-945

Dimensioni  Sezione profilo di alluminic 17 x 7 mm
Lunghezza: 945 mm

Tensione 24\
alimentazione
Potenza 9w
assorbita

Flusso 520 Im
luminoso

Temperatura
di colore 3200 K

Accessori

Alimentatore Mean Well ELG 75-24 (o simili)

C€

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella
pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito
derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011
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LAMPADA A LED LINEARE RESINATA

Gli aspetti pit importanti di questa tipologia di lampade a LED sono i seguenti:

- Lunghezza della lampada variabile da 0.1 a 3 metri secondo le necessita del
cliente

- Prodotto economico se confrontato con altri tipi di lampade lineari per esterni
disponibiliin commercio

- Prodotto adatto per installazione all’esterno, anche in immersione

- Ingombro trasversale minimo

- Modifica della qualita della luce (colore e flusso) su richiesta del cliente.

Non ci risulta che ci siano prodotti “cinesi” di questo tipo disponibili sul mercato,
comunque non sono disponibili su misura.

Esistono altri produttori italiani, che propongono prodotti simili, a prezzi molto pil
alti.

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella
pubblicazione che non consentono un preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito
derivano esclusivamente dalla relativa DOP (Dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento U,E 305/2011
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